2ZAXIS 200 SERIES

M Engine Rated Power:  110kW (150 P8)
M Operating Weight
ZAXIS200/ZAXIS200LC  : 19400 kg/19 900 kg
ZAXIS210H/ZAXIS210LCH : 20 300 kg/20 80O kg

ZAXIS210MF : 20750 kg
I Backhoe Bucket

PCSA Heaped : 0.51-1.20m°

CECEHeaped : 045-1.00m°
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2-3 Catatan: Penempalan asesoris pada mesin berbeda untuk tiap negara
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produktivitas untuk total biaya yang lebih

- rendah lagi. Zaxis siap memenuhi setiap tantangan-
tantangan dan perubahan-perubahan yang dihadapi
industri alat berat pada saat ini dan di masa datang.
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Zaxis! Z-axis berarli koordinat keliga,sebagai penerus sumbu Z, X dan Y.
Maksud dimensi ini tidak hanya berlaku pada permukaan datar saja;
Suatu daya kreativitas yang dapat meluas ke suatu ruang.
Hitachi memilih nama Zaxis karena mengarah pada konsep alat berat
masa kini yang siap menembus tantangan hari esok.
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150 PK (110 kW) Tenaga Mesin Besar —
Terhesar Dalam Kelas 20 ton

Intercooler (Pendingin Udara Masuk) berukuran besar
pada mesin menghasilkan keseimbangan sempurna antara
tenaga dan efisiensi bahan bakar.

Sentuhan-Langsung-Kontrol-Kendali pada

Hidrolik Sistem Telah Lebih Disempurnakan

Mewujudkan hampir semua harapan operator pada
setiap pekerjaan, hydraulic system yang telah lebih
disempurnakan memberikan kesempurnaan kontrol
pada operator.

Tenaga untuk Mengatasi Pekerjaan Galian yang Sulit

Tenaga mesin yang besar dan hidrolik sistem bekerja
harmonis guna menghasilkan tenaga maksimal pada
setiap pekerjaan galian. Zaxis cocok bekerja di lokasi
pekerjaan yang berat.

Keandalan Tenaga untuk “berjalan” (trave
“berputar” (swing)
Tenaga handal serta lebih untuk “berjalan” (#
“berputar” (swing) menjadikan Zaxis siap b
berat. Dibandingkan dengan model sebely
memiliki 8% lebih daya “berjalan” dan 11%
“putar”

Kontrol Akselerasi Otomatis Menghe
Bahan Bakar

Kendali otomatis atas kecepatan putara
disesuaikan dengan kebutuhan tenaga g
operasi pekerjaan membantu mengurand
yang tidak diperlukan. Menurunkan kecep
putaran mesin untuk beban yang ringan m
konsumsi bahan bakar rendah.

Disamping secara keseluruhan memperpanj
ekonomis alat berat pada efisiensi bahan baka
lebih tinggi.
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